02.2020 ver.1

+0



-l-@ helpmedi
9

Thermofinder

Bezdotykowy termometr
na podczerwien HFS-1000



Thermofinder bezdotykowy termometr na podczerwiert HFS-1000

A Wazne

—— PUNKT POMIARU

« Skieruj koricowke termometru na obszar skroni lub tyt ptatka ucha.

» Jesli na czole widoczne sg kropelki
potu, zaleca sig wykonanie pomiaru
Z tylu ptatka ucha.

» W celu przygotowania obszaru
pomiaru nalezy wytrze¢ kropelki
potu i odsunaé wiosy z czota.

» Odlegtos¢ 2~3 cm

od czota Zetrze¢ kropelki potu Odsung¢ wiosy
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» Po wykonaniu zimnego oktadu nalezy odczeka¢ co najmniej 30 minut
przed wykonaniem pomiaru.

» W przypadku wykonania zimnego oktadu zaleca sig mierzenie
temperatury z tytu ptatka ucha.

Tyl ptatka ucha

» Nie nalezy wykonywa¢ pomiaru w poblizu piekarnika ani klimatyzatora.
Nie stosowac na zewnatrz.

temperatury.

» W przypadku znaczacej zmiany temperatury otoczenia, przed
uzyciem urzadzenia zaleca sig¢ odczekac co najmniej 30 minut
ODCZEKAJ 30 minut w celu umozliwienia dostosowania sie termometru do nowej
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1. Temperatura ciata

« Czym jest temperatura ciata?
Temperatura ciata to wewnetrzny poziom ciepta ciata cztowieka. Wiasciwa temperatura to temperatura ciata zdrowej
osoby, ktéra moze sie nieznacznie waha¢ w okreslonych granicach. Temperatura ciata zmienia si¢ w zaleznosci od
warunkéw srodowiska, pory dnia i aktywnos$ci, a u niektorych oséb jest o 0,5 °C wyzsza w godzinach nocnych niz
w porannych.

« Regulacja temperatury ciata
Wewnetrzna temperatura ciata jest regulowana przez cze$¢ mézgu zwang podwzgdrzem. Sprawdza ono biezgcy
temperature i poréwnuje jg z prawidiowg wynoszaca okoto 37 °C. Jesli temperatura ciata jest zbyt niska, podwzgérze
upewnia sig, ze organizm generuje i utrzymuje ciepto. Jesli natomiast temperatura ciata jest zbyt wysoka, ciepto jest
odprowadzane lub produkowany jest pot w celu ochtodzenia skory. Organizm doktadnie reguluje temperature ciata
w procesie zwanym termoregulacja, polegajaca na utrzymywaniu temperatury organizmu w okreslonych granicach.

« Zakresy pomiaru temperatury ciata

Typowe zakresy w zaleznosci od miejsca pomiaru:

« Pod pachg:  94.5-99.1 °F 34.7-37.3 C -«Rektalny: 97.9-1004 F 36.6-38.0 C
« Pod jezykiem: 95.9-99.5 F 35.5-37.5 C +Thermofinder (czoto): 96.8 —100.2 °F 36.0-37.9 C
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Celsjusz 36 36‘.5 37 375 38 38.5

| | |
Prasiions Ty

| | | | | |
Fahrenheit  96.8 97.7 98.6 39.5 100.4 1013

« Dlaczego pojawia sie gorgczka?

Gorgczka pojawia sie zazwyczaj, gdy bakterie, wirusy lub inne patogeny atakujg organizm czlowieka. Inng przyczyng
moga by¢ uszkodzenia tkanki lub chorobowe stany krwi, takie jak poparzenia i zawat migénia sercowego. Gdy gorgczka
spada, naczynia krwiono$ne kurcza sig, zapobiegajac wydzielaniu sie potu, a tym samym zmniejszajac ilos¢
wydzielanego ciepta. Temperatura ciata ludzkiego moze by¢ utrzymywana na okreslonym poziomie, poniewaz
wydzielanie i utrata ciepta rownowaza sie.

« Temperatura ciata niemowlat

W przypadku niemowlat nie ma mozliwosci wystarczajacej termoregulacii ciata, w zwiazku z czym otoczenie ma wptyw na
temperature u dzieci. Jesli w pomieszczeniu jest goraco, temperatura ciata ro$nie i na odwrét. Wazne jest zatem regularne
kontrolowanie cieptoty ciata.

Wiasciwg temperature mozna sprawdzi¢ poprzez obliczanie $redniej wartosci przez wiele dni, w tym samym czasie w godzinach
porannych i wieczornych. U niemowlat moze ona zmienia¢ sie o okoto 0,5 °C w zaleznosci od temperatury otoczenia. Na przyktad, gdy
0 godzinie 8 rano jest 36,7 °C, a 0 20 wieczorem 37,3 °C, zakres wiasciwej temperatury waha sig od 36,7 °C do 37,3 °C, a wiasciwa
temperatura wynosi 37 °C. Goraczka wystepuje w przypadku wzrostu temperatury ciata o 1 °C w poréwnaniu z temperaturg wiasciwa.
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> Zaleca sig ustawienie temperatury wewnatrz pomieszczenia w zakresie od 24 °C do 26 °C, z wilgotnoscig od 40%
do 60%. W okresie zimowym, w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci, nalezy umiesci¢ termometr
i higrometr.

> W okresie letnim nie nalezy przykrywaé¢ niemowlat ani ktas¢ ich na nagrzanej podtodze. W przypadku pojawienia
sie potowek lub zbyt wysokiej temperatury otoczenia, moze wystgpi¢ gorgczka z odwodnienia. W najgorszym
przypadku istnieje ryzyko drgawek lub utraty przytomnosci.

> Temperatura wody do kapieli niemowlat powinna by¢ utrzymywana w zakresie 24 °C do 27 °C. Zalecana jest
jedynie 5-minutowa kapiel w temperaturze od 38 °C do 40 °C. Niemowleta nalezy dobrze osuszy¢, a nastgpnie poda¢ im
plyny (woda, herbata, sok owocowy). W okresie zimowym zaleca si¢ kapanie niemowlat w godzinach od 11 do 14.
Osuszanie dzieci w niskiej temperaturze moze spowodowac¢ zmarznigcie i peknigcia naskérka policzkdw i rak.

> Niemowleta karmione piersig jedzg mleko matki w regularnej temperaturze, ktéra jest zawsze zblizona do
temperatury ciata. Zalecana temperatura dla mleka modyfikowanego wynosi 38 °C.

« Zastosowania termometru Thermofinder
- Pomiar temperatury ciata
Ustaw termometr Thermofinder na tryb pomiaru temperatury ciata. Wykonaj pomiar na skroni w odlegtosci
2 do 3 cm od czofa.
- Pomiar temperatury wody do kapieli
Ustaw termometr Thermofinder na tryb pomiaru przedmiotu. Wykonaj pomiar w odlegto$ci 2 do 3 cm od powierzchni wody.
Zachowaj ostrozno$¢, aby nie zamoczy¢ termometru Thermofinder.
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- Pomiar temperatury butelki do karmienia

Ustaw termometr Thermofinder na tryb pomiaru temperatury przedmiotu. Wykonaj pomiar w odlegtosci 2 do 3 cm
od powierzchni butelki.

2. Ogoiny opis produktu
W niniejszym dokumencie przedstawiono instrukcje uzycia wyrobu medycznego, termometru na podczerwien
Thermofinder (model HFS-1000) firmy Hubdic Co., LTD. Jest to bezdotykowy termometr na podczerwien.
* Thermofinder wykorzystuje bezdotykowy pomiar temperatury, co umozliwia uniknigcie ryzyka zakazenia.

« W przeciwienstwie do termometréw dousznych, termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury na czole umozliwiajg szybki
i niezaktécony pomiar. Ze wzgledu na brak koniecznosci odciggania ucha i przechylania gltowy w celu zapewnienia dostepu do
kanatu usznego, bezdotykowe termometry na podczerwien stanowig nieinwazyjng alternatywe dla wersji dousznych.

« Termometr Thermofinder mierzy temperature ciata w sposéb bezdotykowy i bezpieczny.
« Termometr Thermofinder mierzy temperature w czasie krétszym niz 2 sekundy.
* Nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje.
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3. Zasady obstugi

* Termometr mierzy promieniowanie podczerwone pochodzace z czota. Analizuje wielko$¢ tego promieniowania przy
uzyciu czujnika, a nastepnie przeksztatca otrzymang warto$¢ na odczyt temperatury.

« Thermofinder HFS-1000 jest bezdotykowy, nie ma bezposredniego kontaktu z czotem, mierzy temperature w odlegtosci
wynoszacej od 2 do 3 cm. Umozliwia to zmniejszenie dyskomfortu i ryzyka zakazen spowodowanych przez dotyk.

4. Cechy produktu

« Podswietlenie ekranu do uzytku w ciemnych miejscach i cyfrowy wyswietlacz LCD
« Funkcja wielu pomiaréw ciata i otoczenia.

+ Pamig¢ 32 wynikow.

« Bezdotykowy pomiar zmniejszajacy ryzyko zakazenia.

* Prosta budowa

« Oszczedno$¢ energii: funkcja automatycznego wytgczania po uptywie jednej minuty.
* Zasilanie: dwie baterie alkaliczne typu AA.
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5. Srodki ostroznosci dla uzytkownika

« Produkt mozna stosowa¢ w temperaturze otoczenia wynoszacej od 16 °C do 40 °C (60,8 °F do 104 °F).

* Nie wystawia¢ produktu na dziatanie: temperatury ponizej -20 °C (-4 °F) oraz powyzej 50°C (122 °F), i wilgotnosci
powyzej 93% (293% wzglednej wilgotnosci).

* Pomiar przy uzyciu niniejszego produktu nie zastgpuje konsultacji ani badania medycznego.

« Jesli w przypadku pomiaru wystapi problem, nalezy skonsultowac si¢ z lekarzem.

* Produkt nalezy regularnie kontrolowa¢.

* Przed pierwszym uzyciem nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje.

» W przypadku uszkodzenia lub awarii, nalezy zakonczy¢ prace urzadzenia i przekaza¢ do naprawy przedstawicielowi
handlowemu lub sprzedawcy.

« Nie nalezy wykonywa¢ modyfikacji ani napraw termometru, z wyjatkiem wymiany baterii i sterylizacji. Produkt nie moze
by¢ rozmontowywany przez zadng osobe z wyjatkiem wykwalifikowanego personelu serwisowego. Spowodowanie
uszkodzenia lub awarii poprzez modyfikacje prowadzi do utraty gwarancji.

« Jesli termometr nie bedzie stosowany przez diuzszy czas, nalezy wyja¢ z niego baterie i przechowywaé¢ w bezpiecznym
miejscu. Zuzyte baterie nalezy gromadzi¢ osobno.

« Termometr nie moze by¢ stosowany przez dzieci bez nadzoru dorostych. Istnieje ryzyko potknigcia matych czesci przez dzieci.
« Zachowac ostroznos$¢, aby nie upusci¢ termometru, poniewaz moze to spowodowac jego awarie.
« Nie wkfada¢ zadnych obcych materiatéw do wnetrza sondy, poniewaz grozi to awarig.
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6. Opis produktu

« Urzadzenie 7 Przyciski  Funkcje
1 Wyswietlacz LCD @ Wigczanie urzadzenia. Rozpoczynanie pomiaru
. . temperatury.
Q 2 Przycisk wt./wyt. dzwigku
1 T- 355: 3 Przycisk wyboru trybu @ Ustawianie dzwieku (wigczanie/wytgczanie).
< . L
B oo B 4. Przycisk pamigci @ Wyb6r sposobu i jednostki pomiaru.
. 5 Przycisk uruchamiania L X . o
3 Q 5 (zasilanie i pomiar) Wyswietlanie zapisanych pomiaréw (maks. 32).
. ) Woprowadzanie sposobu i jednostki pomiaru.

6 Miejsce na smycz/zawieszke

7 Czujnik temperatury

SC
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- Wyswietlacz

Tryb pomiaru temperatury ciata
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>
-

Tryb pomiaru temperatury przedmiotu

Tryb pomiaru temperatury pokojowej

Symbol niskiego poziomu natadowania baterii
Wyswietlacz temperatury

Jednostka pomiaru (skala Celsjusza/Fahrenheita)

Pamig¢

)
—
—
=
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(-] ~ (-] [3,] » w N

WHAwyt. dzwigku
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7. Przed pierwszym uzyciem

« Przed pierwszym uzyciem termometru wi6z do niego dotgczone do zestawu baterie.
> 14. Wymiana baterii [strona 23].

8. Wiaczanie i ustawianie termometru

« Naci$nij krotko przycisk Start 9 lub przycisk wyboru @ ﬁo
> Urzadzenie wigczy sie. Po dwéch sekundach na wyswietlaczu pojawi sie informacja s
0 gotowosci urzadzenia do wykonania pomiaru. # -T -
> Urzadzenie jest zawsze uruchamiane w trybie pomiaru temperatury ciata. Q )

> Po jednej minucie bezczynnego stanu termometru, urzagdzenie wytgczy sie automatycznie.
Wytgczanie urzadzenia przez uzytkownika: nacisnij i przytrzymaj przez 4-5 sekund przycisk .

8-1. Ustawianie jednostki pomiaru (°C/°F)

- Aby przetgczy¢ pomiedzy skalg Celsjusza i Fahrenheita, nacisnij przycisk @ 3-4 razy.
Po wybraniu wiasciwej jednostki pomiaru (°C lub °F), aby jg zapisa¢, nacisnij przycisk pamieci .
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8-2. Ustawianie dzwigku pomiaru
« Naci$nij krotko przycisk dzwigku @
> Kazdorazowe nacisniecie przycisku powoduje wigcznie lub wytgczenie dzwieku.
> |kona widoczna na wyswietlaczu po nacisnieciu przycisku ::]!)) oznacza emitowanie dzwieku przez urzadzenie.
> Brak ikony na wyswietlaczu po nacisnieciu przycisku  £J))  oznacza, ze urzadzenie nie emituje dzwigku.

> Urzadzenie jest zawsze uruchamiane w trybie wigczonego dzwieku ) .

9. Pomiar temperatury ciata

« Nacisnij krétko przycisk Start @ lub przycisk wyboru trybu @ 00
> Urzadzenie wigczy sig. Po dwéch sekundach na wyswietlaczu pojawi sie oo ol
informacja o gotowosci urzagdzenia do uzycia. .
> Urzadzenie jest zawsze uruchamiane w trybie pomiaru temperatury ciata. "{') <

« Przytrzymaj termometr w odlegto$ci 2 do 3 cm od punktu pomiaru.
> Najlepszym punktem pomiaru jest obszar skroni.
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« Nacisnij krotko przycisk Start @

> Odczekaj do momentu ustyszenia dzwigku zakoriczenia pomiaru.
> Jedli termometr jest w trybie wyciszonego dzwigku, nie nalezy zbliza¢ go do miejsca pomiaru przez 2 sekundy.

Widoczne kropelki potu

Zalecane miejsce pomiaru w obszarze czofa tyt platka ucha

INFORMACJA

Zalecamy zmiang punktu pomiaru z czofa i skroni na tyt ptatka ucha, poniewaz ten obszar jest w mniejszym stopniu
narazony na pocenie niz obszar czota.
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« Odczyty temperatury mogg sig rézni¢ w zaleznosci od miejsca pomiaru. Zalecamy zatem wykonywanie pomiaru
temperatury w co najmniej 2 punktach na czole. Nastepnie za temperature odczytu nalezy przyja¢ najwyzsza
z otrzymanych wartosci.

« Sprawdz odczyt temperatury na ekranie LCD. Warto$¢ odczytu zostanie zapisana automatycznie.

« Po wyswietleniu si¢ wyniku, pod$wietlona zostanie wewnetrzna dioda LED.
> Dioda LED wytgczy sie automatycznie po 2, 3 sekundach.

3 kolory diody LED
Zielony:  0d22°C~37,3°C

Q
Zotty: 37,4°C~379°C e
Czerwony: Ponad 38 °C JBB
<)

Ponizej 22 °C

« Odczytaj temperature na wyswietlaczu.
> Odczyt temperatury zostaje zapisany automatycznie.
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10. Wyswietlanie zapisanych pomiaréw

- Naci$nij krotko przycisk Start 9 lub przycisk wyboru trybu @ .
> Urzadzenie wigczy sig. Po dwdch sekundach na wys$wietlaczu pojawi sie informacja o gotowosci urzadzenia do uzycia.

- Urzadzenie automatycznie zapisuje ostatnie 32 pomiary. ‘O
« Nacisnij krétko przycisk pamieci no ll 368 t
> Wyswietlony zostanie ostatni pomiar. ) )

- Kazde kolejne nacisnigcie przycisku pamigci przywotuje kolejny ostatni pomiar. Liczba na wyswietlaczu wskazuje,
ile pomiaréw wstecz wykonany zostat dany odczyt.

> Urzgdzenie wigczy sig. Po dwdch sekundach, na wyswietlaczu pokazana zostanie informacja, ze urzagdzenie
jest gotowe do uzycia.

« W urzadzeniu przechowywane sg jedynie pomiary wykonane w trybie pomiaru temperatury ciata.
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11. Pomiar temperatury przedmiotéow

« Nacisnij krotko przycisk @ Start lub przycisk wyboru trybu @
> Urzadzenie wigczy sig. Po dwdch sekundach na wyswietlaczu pojawi sig informacja o gotowosci urzadzenia do uzycia.
> Urzadzenie jest zawsze uruchamiane w trybie pomiaru temperatury ciata. ‘”O

« Naci$nij krétko przycisk wyboru trybu @

Urzadzenie przetgczy sig na tryb pomiaru temperatury przedmiotow. [ﬂ

> Po wybraniu trybu pomiaru temperatury przedmiotéw g , aby zapisa¢ go, nacisnij przycisk pamieci .

« Sprawdz stan gotowosci pomiaru [rys. 1]
<)
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« Przytrzymaj termometr w odlegtosci 2 do 3 cm od pozgdanego punktu pomiaru. E |
- Nacisnij krotko przycisk Start @ . o |
> Odczekaj do momentu ustyszenia dzwieku zakonczenia pomiaru. < )
> Jesli termometr jest w trybie wyciszonego dzwigku, nie zblizaj

go do miejsca pomiaru przez 2 sekundy. 8
e
« Odczytaj temperature z wyswietlacza [rys. 2. L
> Pomiary wykonywane w trybie pomiaru temperatury )
przedmiotéw nie sg zapisywane.

Temperatura przedmiotu

*2 kolory diody LED
> Zielony: zmierzona temperatura miesci si¢ w zakresie 0 °C ~ 100 °C (32 °F ~ 212 °F)
> Czerwony: zmierzona temperatura jest wyzsza niz 100 °C (212 °F)
> Czerwony: zmierzona temperatura jest nizsza niz 0 °C (32 °F)
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12. Pomiar temperatury pokojowej

- Aby zastosowac termometr do pomiaru temperatury pokojowej, ustaw tryb pomiaru temperatury pokojowe;. 8)
« Nacisnij krétko przycisk wyboru trybu @
Urzadzenie przetgczy sig na tryb pomiaru temperatury pokojowe;. )
> Po wybraniu trybu pomiaru temperatury pokojowej €} , aby go zapisac, o) o
nacisnij przycisk pamieci . -t LJS M
- Sprawdz stan gotowosci pomiaru na [rys. 1]. 0 ) < u

. Odczytaj temperature na wyswietlaczu [rys. 2].
> Pomiary wykonane w trybie pomiaru temperatury pokojowej nie sg zapisywane.

Temperatura pokojowa
*2 kolory diody LED
> Zielony: zmierzona temperatura miesci si¢ w zakresie 16 °C ~ 40 °C (60,8 °F ~ 104 °F)
> Czerwony: zmierzona temperatura jest wyzsza niz 40 °C (104 °F)
> Czerwony: zmierzona temperatura jest nizsza niz 16 °C (60,8 °F)
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13. Komunikaty btedow

Wyswietlacz Opis btedu Rozwigzanie problemu

Temperatura otoczenia nie miesci si¢ w
) dopuszczalnym zakresie \emperatury I‘ObOCZG]
H L{I'It | Iat Zakres temperatury roboczej: 16 °C ~
u L (60,8 °F ~ 104 °F).

JH 40”:°tempera_tura otoczenia wynosi 43 °C Pozostawi¢ urzadzenie przez okoto 30
(1?(9,4 F), czyli przekracza dopuszczalny minut w temperaturze pokojowej.
zakres.

,L 16”: temperatura otoczenia wynosi 12 °C
(53,6 °F), czyli jest nizsza niz dopuszczalny

zakres.
Zakres pomiaru temperatury ciata:
Temperatura punktu pomiaru przekracza 22°Cdo42,5°C (71,6 °F do 108,5 °F)
Hl skalg pomiaru. Zakres pomiaru dla temperatury przedmiotu:

0°Cdo 100 °C (32 °F do 212 °F)
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Wyswietlacz Opis btedu Rozwigzanie problemu

Zakres pomiaru temperatury ciata:

| Temperatura_ punk_tu pomiaru jest ponizej 22°C do 42,5 °C (71,6 °F do 108,5 °F)

Lo zakresu skali pomiaru. Zakres pomiaru dla temperatury przedmiotu:
0°C do 100 °C (32 °F do 212 °F)

a
Niski stan natadowania baterii. Nalezy wymieni¢ baterie.
‘Q8na ) ) o )
c Taki komunikat pojawia si¢ na chwile po
143 wymianie baterii.
<)
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14. Wymiana baterii

« Urzadzenie zasilane jest dwiema bateriami LRG (AA).
> Otworz pojemnik na baterie
> W tym celu zsun pokrywe przestrzeni na baterie znajdujaca sie z tytu.

« Wyjmnij zuzyte baterie i wiéz nowe.
> Upewnij sig, ze baterie zostaty wiozone prawidtowo.

« Zamknij przestrzen na baterie.
> Nie nalezy wyrzuca¢ zuzytych baterii razem z odpadami z gospodarstw domowych.
> Uzytkowik jest prawnie zobowigzany do zutylizowania baterii.
> Baterie nalezy utylizowac, korzystajac z pomocy sprzedawcy elektroniki lub
w lokalnej stacji recyklingu.

© 4mmm ©
cmmp ©

Jesli urzagdzenie nie bedzie uzywane przez pewienczas, zaleca sie wyjecie z niego baterii.
> Warunki przechowywania i transportowania: -20 °C do +50 °C
& > Jesli urzadzenie bedzie przechowywane przez czas diuzszy niz trzy miesigce, nalezy wyjac¢ z niego baterie.
W przeciwnym razie moze doj$¢ do wycieku substancii z baterii, ktéry spowoduje awarig.
Niniejsze urzadzenie i akcesoria nalezy utylizowa¢ w bezpieczny sposéb po uptywie ich okresu eksploatacii i
zgodnie z krajowymi przepisami.
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15. Prace serwisowe i przechowywanie

« Cze$¢ czujnika termometru jest bardzo wrazliwa i nalezy jg przechowywac w czystosci. Zachowac ostrozno$¢, aby nie dopuscic
do jej uszkodzenia.

« Nie nalezy wktada¢ zadnych obcych materiatéw do wnetrza czujnika.

« Aby wyczysci¢ czujnik, nalezy doktadnie przetrze¢ jego powierzchnie bawelniang $ciereczkg nasaczong alkoholem (etanolem).

* Unika¢ bezposredniej ekspozycji na promienie stoneczne i przechowywania w zakurzonych lub zanieczyszczonych miejscach.

* Termometr nalezy przechowywac w temperaturze pokojowej. Odpowiednia temperatura otoczenia wynosi
16 °C do 40 °C (60,8 °F do 104 °F).

+ Jesli termometr byt przechowywany w temperaturze innej niz pokojowa, nalezy pozostawi¢ go przez 30 minut przed uzyciem w
temperaturze pokojowej.

* Jesli produkt wymaga wymiany, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub firmg HuBDIC.

A Chroni¢ termometr przed silnymi wstrzasami, takimi jak upadek urzagdzenia na podtoge.
A Nie zanurza¢ urzadzenia ani jego elementéw sktadowych w wodzie lub innych roztworach.
A Termometr i jego elementy sktadowe nalezy przechowywac w czystym i bezpiecznym miejscu.

A Nie modyfikowa¢ termometru bez pozwolenia ze strony producenta. Nie rozmontowywac ani nie podejmowac préby
naprawienia urzgdzenia lub jego elementéw sktadowych.
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16. Zalecane zakresy temperatury

* Zaleca sig ustawienie temperatury wewnatrz pomieszczenia w zakresie od 24 °C do 26 °C (75,2 °F do 78,8 °F),
z wilgotnoscig od 40% do 60%. W okresie zimowym, w pomieszczeniach, w ktérych przebywaja dzieci, nalezy umiesci¢
termometr i higrometr.

« Temperatura wody do kapieli niemowlagt powinna by¢ utrzymywana w zakresie 24 °C do 27 °C
(75,2 °F do 80,6 °F). Zalecana jest 5-minutowa kapiel w temperaturze od 38 °C do 40 °C (100,4 °F do 104 °F).
Niemowleta nalezy dobrze osuszy¢, a nastepnie nawodni¢. W okresie zimowym zaleca sie kapanie niemowlat
w godzinach od 11 do 14.

* Zalecana temperatura dla mleka modyfikowanego wynosi 38 °C (100,4 °F).

17. Bezpieczenstwo

« Pomiary wykonane przy uzyciu termometru nie zastepujg badania lekarskiego.
* Niemowleta i dzieci w czasie pomiaru temperatury powinny by¢ trzymane nieruchomo. Ruch moze spowodowaé niedoktadny odczyt.
* Nie nalezy modyfikowac, demontowac ani naprawia¢ termometru. Spowodowanie uszkodzenia lub awarii przez modyfikacje
uniewazni gwarancjg.
* Jesli termometr nie bedzie stosowany przez diuzszy czas, nalezy wyja¢ z niego baterie i przechowywac urzadzenie
w bezpiecznym miejscu. Zuzyte baterie nalezy przechowywac osobno.
« Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ producentowi i wtasciwemu organowi panistwa cztonkowskiego.
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INFORMACJA

Wymagana doktadnos¢ laboratoryjna ASTM dla zakresu wys$wietlania wynoszacego 22 do 40 °C (71,6 °104,0 °F) w przypadku
termometréw na podczerwien wynosi +0,3 °C (0,5 °F), natomiast dla szklanych termometréw rteciowych i elektronicznych
doktadno$¢ wymagana zgodnie z normg ASTM E 667-86 i E 1112-86 wynosi 0,1 °C (+0,2 °F).
> Przez co najmniej 30 minut przed pomiarem pacjenci i termometr powinni przebywa¢ w temperaturze pokojowej.
> Jedli produkt jest przechowywany w temperaturze innej niz pokojowa, przed uzyciem nalezy umiesci¢ go przez 30 minut
w temperaturze pokojowe;j.
> Nie nalezy wykonywa¢ zadnych pomiaréw w czasie karmienia dziecka ani od razu po jego zakonczeniu.
> Odczyty temperatury moga sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca pomiaru. Zalecany jest pomiar temperatury w wigcej niz
jednym punkcie na czole. Nastepnie jako odczyt temperatury nalezy przyja¢ najwyzsza wartosé.
> Nie stosowac termometréw w $rodowisku o duzej wilgotnosci.
> Nie przesuwac urzagdzenia pomiarowego z miejsca pomiaru przed ustyszeniem dzwieku zakoriczenia.

> Rodzaj ochrony przed porazeniem elektrycznym: urzadzenie zasilane wewnetrznie.

> Stopien ochrony przed porazeniem elektrycznym: czesci aplikacyjne typu BF.

> Klasyfikacja zgodnie ze stopniem ochrony przed przedostaniem sie wody podana w aktuainym wydaniu normy
JEC 60529: iPXO0, brak ochrony.

> Urzadzenie nie nadaje sig do uzytku w obecnosci fatwopainych srodkéw znieczuiajgcych lub tienu.

> Tryb pracy: praca ciggfa.
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Na podstawie testow wykazano, Ze ninigjsze urzadzenia spetnia wymagania dla wyrobéw medycznych podane w normie JEC/EN 60601-1-2.2007.
Wymagania te sq przeznaczone do zapewniania odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w typowej instalacji medycznej.

Niniejsze urzadzenie generuje, wykorzystuje i emituje energie o czestotliwosci radiowej. Jesfi nie bedzie zainstalowane i stosowane zgodnie
Z instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zakidcenia innych urzadzeri znajdujacych sie w sasiedztwie. Nie ma jednak gwarancii, ze zakidcenia nie
wystapig w okreslonej instalacji. Jesli niniejsze urzadzenie powoduje szkodiiwe zaktécenia wzgledem innych urzadzeri, co mozna sprawdzi¢ poprzez
wyfgczenie i ponowne wigczenie urzgdzenia, uzytkownik powinien podjac prébe zlikwidowania zakiécers poprzez zastosowanie jednego jub wielu
z ponizszych Srodkéw:

- Zmiana kierunku ustawienia lub pofozenia urzadzenia wzgledem odbiomika.

- Zwigkszenie odjegtosci pomigdzy urzadzeniami.

- Uzyskanie pomocy od producenta fub technika serwisowego.
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Deklaracja zgodnosci elektromagnetycznej
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Wytyczne i deklaracja producenta — emisje zakt6cen elektromagnetycznych

Termometr HFS-1000 jest przeznaczony do stosowania w opisanym ponizej $rodowisku elektromagnetycznym.
UzZytkownik termometru powinien zapewnic jego zastosowanie w takim srodowisku.

wysokoczestotliwosciowych
Wedtug CISPR11

Pomiar emisji zakiocen Zgodnosé Srodowisko elektromagnetyczne - zasady

Emisje zakiécen Grupa 1 Termometr HFS-1000 wykorzystuje energie o wysokiej czestotliwosci

wysokoczestotliwosciowych (RF) wytacznie w zakresie swoich funkcji wewnetrznych. Jego emisje

Wedtug CISPR11 wysokiej czestotliwosci s zatem bardzo niewielkie, a powodowanie
zaktocen znajdujgcych sie w sasiedztwie urzadzen jest mato
prawdopodobne.

Emisje zakiocen Klasa B Termometr HFS-1000 jest przeznaczony do eksploataciji we

wysokoczestotliwosciowych wszystkich obiektach, tgcznie z obiektami mieszkalnymi oraz

Wedtug CISPR11 obiektami, ktére sg bezposrednio przytaczone do publicznej

. T niskonapigciowej sieci elektromagnetycznej zasilajgcej budynki
Emisje zakiocen Kiasa B wykorzystywane do celéw mieszkalnych.
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Wytyczne i deklaracja producenta — emisje zaktocen elektromagnetycznych

Termometr HFS-1000 jest przeznaczony do stosowania w opisanym ponizej srodowisku elektromagnetycznym.
Uzytkownik termometru powinien zapewni¢ jego zastosowanie w takim $rodowisku.

Badanie odpornosci Poziom kontrolny IEC 60602 | Poziom zgodnosci | Wytyczne srodowiska elektromagnetycznego

na zaktécenia

Uziemianie wytadowan + 6 kV przy wyladowaniu + 6 kV przy Podtogi powinny by¢ wykonane z drewna lub betonu
statycznych (ESD) kontaktowym wytadowaniu albo wytozone plytami ceramicznymi. Jesli podtoga jest
EN 61000-4-2 wediug + 8 kV przy wyladowaniu kontaktowym pokryta materiatem syntetycznym, wzgledna wilgotnos¢
normy EN 60601-102: powietrznym powietrza musi wynosi¢ co najmniej 30%.

2001)

Szybkie przejsciowe +2kV dla przewodow Nie dotyczy Jako$¢ zasilania napieciem powinna odpowiada¢
zaktocenia elektryczne / | sieciowych typowym wartosciom wystepujacym w warunkach
impulsy wg normy + 1kV dla przewoddéw Nie dotyczy gospodarczych lub szpitalnych.

EN 61000-4-4 wejsciowych/wyjsciowych

Udary napigcia wg normy | 1 kV w trybie réznicowym Nie dotyczy Jako$¢ zasilania napieciem powinna odpowiada¢

EN 61000-4-5 2 kV w trybie wspdlinym Nie dotyczy typowym wartosciom wystepujagcym w warunkach

gospodarczych lub szpitalnych
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Spadki, krotkie zaniki <5% UT (> 95% spadku Nie dotyczy Jako$¢ zasilania napigciem powinna odpowiada¢
i wahania napigcia wartosci UT) przez 1/2 cyklu typowym wartosciom wystepujacym w warunkach
zasilajgcego wg normy 40% UT (60% spadku gospodarczych lub szpitalnych
IEC 61000-4-11 wartosci UT) przez 5 cykli
70% UT (30% spadku
wartosci UT) przez 25 cykli
<5% UT (> 95% spadku
wartosci UT) przez 5 sekund
Pole magnetyczne o 3 Aim 3 A/m Pola magnetyczne o czgstotliwosci sieciowej powinny

czestotliwosci sieciowej
(50/60 Hz)

(EN 61000-4-8

wg EN 60601-1-2: 2001)

by¢ na poziomie charakterystycznym dla typowego
otoczenia gospodarczego lub szpitalnego.

UWAGA: Parametr UT = to napiecie sieci elektrycznej przed wystapieniem poziomu kontrolnego.
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Zalecane odlegto$ci oddzielajgce pomiedzy przenos$nymi i mobilnymi urzagdzeniami o wysokiej czestotliwosci a termometrem HFS-1000

Termometr HFS-1000 jest przeznaczony do stosowania w $rodowisku elektromagnetycznym, w ktérym emitowane zakiécenia
o wysokiej czestotliwosci sg kontrolowane. Nabywca lub uzytkownik termometru HFS-1000 moze zapobiegac zakidceniom
elektromagnetycznym, zachowujgc minimalng odlegtos¢ oddzielajgca migdzy przenosnymi i mobilnymi wysokoczestotliwosciowymi

urzgdzeniami komunikacyjnymi a produktem.
Maksymalna znamionowa moc Odleglos¢ oddzielajgca zgodnie z czestotliwoscig nadajnika m
wyjsciowa nadajnika 150 kHz do 80 MHz 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 25 GHz
d=1,2P d=1,2\P d=12\P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
2 1.2 1,2 23
10 38 38 7.3
100 12 12 23

W przypadku nadajnikéw, ktérych znamionowa moc wyjsciowa nie zostata ujeta w powyzszej tabeli, zalecang odlegto$¢ oddzielajacq
d w metrach (m) mozna okresli¢ przy zastosowaniu réwnania odnoszacego sie do czestotliwosci nadajnika, gdzie P to maksymalna
znamionowa moc wyjsciowa nadajnika w watach (W) podana przez producenta nadajnika.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowigzuije odleglos¢ oddzielajgca dla wyzszego zakresu czgstotliwosci.

Uwaga 2: Niniejsze zalecenia moga nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagacie fal elektromagnetycznych wplywajg

absorpcje i odbicia od budynkéw, przedmiotow i ludzi.
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Wytyczne i deklaracje producenta — odporno$¢ elektromagnetyczna

Termometr HFS-1000 jest przeznaczony do stosowania w opisanym ponizej $rodowisku elektromagnetycznym.
Uzytkownik termometru powinien zapewni¢ jego zastosowanie w takim $rodowisku.

Badanie odpornosci| Poziom kontrolny Poziom Wytyczne $rodowiska elektromagnetycznego
na zakiécenia IEC 60602 zgodnosci
Przeno$ne i mobilne urzadzenia komunikacyjne o wysokiej czestotliwosci nie

Przewodzone powinny by¢ stosowane blizej zadnej czesci termometru

P HFS-1000, wigcznie z jego kablami, niz zalecana odlegto$¢ oddzielajaca obliczona z
Zak'ocer,"",l réwnania zaleznego od czestotliwosci nadajnika.
o WYSOk}eJ = Zalecana odleglos¢ oddzielajaca:
czgstotliwosci 3Vrms 150 kHz— | Nie dotyczy | Nie dotyczy:
wg normy 80 MHz 3V/im d=1,2P 80 MHz do 800 MHz
EN 61000-4-6 3V/m 80 MHz — d=23P 800 MHz do 2,5 GHz
Wypromieniowane | 2 5 GHz
zakldcenia ’ Gdzie P oznacza maksymalng moc wyjsciowa znamionowg nadajnika w watach (W)
0 wysokiej podang przez producenta nadajnika, a d 0znacza zalecang odleglos¢ oddzielajaca w

czestotliwosci

(EN 61000-4-3 wg
normy

EN 60601-102:
2001)

metrach (m). NateZenie pola stacjonamych nadajnikéw radiowych okreslone poprzez
wykonanie pomiaru lokalnego (a) powinno by¢ dla kazdego zakresu czestotliwosci
mniejsze od poziomu zgodnosci (b). Zakiécenia moga wystepowad

w poblizu urzadzen oznaczonych nastepujacym symbolem: (

(;)))
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Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowigzuje odlegto$¢ oddzielajgca dla wyzszego zakresu czestotliwosci.
Uwaga 2: Niniejsze zalecenia mogg nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagacije fal elektromagnetycznych
wplywajg absorpcje i odbicia od budynkoéw, przedmiotéw i ludzi.

2 Nie jest mozliwe dokfadne teoretyczne obliczenie natezen pdl elektromagnetycznych pochodzacych od nadajnikéw stacjonarnych,
takich jak stacje bazowe telefonow radiowych (komérkowych/bezprzewodowych), przeno$nych radiostaciji, nadajnikéw amatorskich,
rozgto$ni radiowych AM i FM oraz rozgtosni telewizyjnych. W celu okreslenia srodowiska elektromagnetycznego wynikajacego z
dziatania stacjonarnych nadajnikéw wysokoczestotliwosciowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary w terenie. Jezeli zmierzone natezenie
pola elektromagnetycznego w miejscu, w ktérym jest uzywany termometr HFS-1000 przekracza poziom zgodnosci, nalezy w kazdym
miejscu uzytkowania kontrolowa¢ poprawno$¢ dziatania produktu. W przypadku zaobserwowania nieprawidtowego funkcjonowania,
konieczne moze by¢ podjecie dodatkowych dziatan, takich jak zmiana kierunku utoZenia lub miejsca ustawienia termometru
HFS-1000.

b W przypadku zakresu czestotliwosci ponad od 150 kHz do 80 MHz nateZenie pola powinno by¢ mniejsze od 3 V/m.
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18. Charakterystyka produktu

Pozycja

Szczegodtowy opis

Metoda pomiaru

Pomiar w podczerwieni (IR), bezdotykowy

Podstawowe funkcje

Przetaczniki dla wielu pomiaréw (temperatury ciata, przedmiotu, pokojowej)
Przetgczniki dla jednostek Celsjusza/Fahrenheita, funkcji pamigci, wh./wyt. dzwigku

Warunki obstugi

16 °C do40 °C (60,8 °F do 104 °F), wilgotnosc: 15% do 93%, bez kondensacjj, cinienie atmosferyczne (hPa) 700~1060

Warunki transportowania
i przechowywania

-20 °C do 50 °C (-4 °F do 122 °F), wilgotnos¢: 15% do 93%, bez kondensacji
Cisnienie atmosferyczne (hPa) 700~1060

Odlegtos¢ dla pomiaru

2 do 3 cm od punktu pomiaru w obszarze skroni

Zakres pomiaru

« Temperatura ciata: 22 °C do 42,5 °C (71,6 °F do 108,5 °F), doktadnos¢: 0,2 °C/+0,4 °F (36 °C ~ 39
°C/196,8 °F ~ 102,2 °F), pozostata dokladno$¢: : 0,3 °C/+0,5 °F - Temperatura przedmiotéw: 0 °C
do 100 °C (32 °F do 212 °F), doktadno$¢: +3 °C/+5,4 °F « Temperatura pokojowa: +3 °C/+5,4 °F

Czas pomiaru

Krdcej niz 2 sekundy. Pomiar ciggty

Rozdzielczo$¢

0,1°C/0,1°F

Wybér trybu

Temperatura ciata, temperatura przedmiotu, temperatura pokojowa
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Pozycja
Funkcja pamieci

Szczegotowy opis

Automatyczna funkcja pamigci. Wynik mozna potwierdzi¢ nacisnieciem przycisku pamiegci.
Mozliwo$¢ przechowywania do 32 wynikéw (od 1 do 32).

Dzwigk

Dzwigk naciskania przycisku, pomiaru, wyniku. Przycisk dzwigku umozliwia wigczanie i
wytgczanie dzwigku.

Rodzaj ekranu

Wyswietlacz ciektokrystaliczny (monochromatyczny wyswietlacz LCD)

Wyswietlane parametry

Tryb temperatury ciata, tryb temperatury przedmiotu, tryb temperatury pokojowej, miejsce w pamieci, niski poziom
natadowania baterii, °C/°F stopni, sygnaty wysoki/iski dla temperatury poza dopuszczalnym zakresem pomiaru.

Przyciski

Start, dzwigk, tryb, pamig¢.

Podswietlenie

Wigczane na 3 sekundy po zakonczeniu pomiaru. Pod$wietlenie wytgcza sig¢ automatycznie.

Oszczedno$é energii

Wytgcza si¢ automatycznie po jednej minucie.

Element sktadowe

1 zestaw HFS-1000, podrecznik, baterie (typu AA) 2ea, pasek (opcjonalny)

Zasilanie === 3V (2 baterie AA 1,5V EA)

llo$¢ pomiarow Ponad 10 000 odczytow

Rozmiar 42 mm (szer.) x 34,6 mm (gt.) x 194 mm (wys.)
Masa 76 g (bez baterii)

Pochodzenie

Republika Korei

Oczekiwany okres eksploatacji

Okoto 5 lat

Thermofinder bezdotykowy termometr na podczerwieri IllzlESl4¢Y
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19. Gwarancja

« Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty zakupu.

« Wadliwe produkty zostang naprawione lub wymienione nieodptatnie w okresie obowigzywania gwarancii.

« W przypadku uszkodzenia spowodowanego niezachowaniem ostrozno$ci przez koncowego uzytkownika, gwarancja nie obowiazuje.
« Po naprawie okres gwarancji nie ulega przedfuzeniu.

Produkt

TERMOMETR BEZDOTYKOWY | Data zakupu 20 . . . | Model | HFS-1000
NA PODCZERWIEN HFS-1000

Informacje dotyczace nabywcy

Nazwisko ‘ ‘ Adres ‘ ‘ Telefon ‘
s HuBDIC
Wyprodukowany przez: HuBDIC CO.,LTD IMPORTER:
301, 191-1, Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea ACTIA
« Numer infolinii serwisowej: +82-1644-3375 « http-/Avww.hubdic.com Krakowskie Przedmiescie 7
32-085 Modiniczka

EU Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
S.B. PHARMA GMBH
Max-Planc Str. 39a D-50858, Kolonia, Niemcy
Tel.: +49 (0) 2234 988 1521

www.helpmedi.com.pl
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Symbol ,UWAGA” Symbol ,PRZEDSTAWICIEL W UNII EUROPEJSKIEJ"
Symbol ,CZESCI TYPU BF” @ Symbol ,ZAPOZNAJ SIE Z INSTRUKCJA UZYCIA”

Symbol ,0CHRONA SRODOWISKA” 150
Zuzytych produktéw elektrycznych nie nalezy likwidowaé a0 /if Symbol ,OGRANICZENIE TEMPERATURY”

wraz z odpadami z gospodarstw domowych.
Nalezy odesta¢ produkt do punktu recyklingu.

= B >

Infc je d Kli z t ¢ "

B keI e b aorsewey. T A/ === Symbol ,PRAD BEZPOSREDNI
d Symbol ,WYTWORCA” .
4 d) Symbol ,GOTOWOSC”

c € 0120  Symbol ,0ZNACZENIE CE” T '
T Symbol ,ZAPEWNIENIE SUCHYCH WARUNKOW"

02.2020 ver. 1 Data i numer biezacej wers;ji instrukcji uzycia
Termometr spetnia wymagania ponizszych migdzynarodowych przepiséw i norm bezpieczenstwa.

ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2012, EN 60601-1:2006,EN 60601-1-6:2010,EN 60601-1-11:2010, ISO 80601-2-56:2009,
ASTM E 1965-98:2009, IEC 60601-1-2:2014, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2013, EN 62304:2006










